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00.058a Fa. Beck Kippenheim
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Anlage 2

0 m 15 m

Mechan. Werkstatt
Lager

Neutralisation

Entfettung

Lager

OG: Galvanik

Reitstall

Sozialra ume/Verwaltung

Bereich der Untersuchung

Brache (Ablagerung von Bodenaushub)

RK4

RK2

RK1

RK3
RK6

RK5
P8

P7(tief)

P9

P11

P10

Legende

RK1

P9 Messstelle 2" / 5/4"

Rammkernsondierung (Jan. 2001)



   

RK1

0,0 m  GOK

 0.10
Pflaster

 0.80

Auffüllung + Schluff
braun, rot, feinkiesig, feinsandigA

 2.90

Schluff, mit Holzstückchen
grau, schwarz, rotgefleckt, stark
tonig, humos

 3.00

Schluff
gering feinsandig, braun, stark
tonig

RK1/Bo1.1_0.6 bis 1.00

RK1/Bo1.2_1.0 bis 2.00

P1 (5/4'')

0,0 m GOK

 1.10

Vollrohr

 2.10

Filterrohr

Datei: G:\Projekte\2000\00.058a\10a\RK1.bop
Datum: 07.01.2004
Uhrzeit: 08:42:49

Anlage 3.100.058 a Fa. Beck, Orientierende Altlastenerkundung

GEOsens Ingenieurpartnerschaft, Gewerbestr. 17, 79285 Ebringen, Fon  07664-962568, Fax 07664-962577



   

RK7

0,0 m  GOK

-4.10
 

 0.10
Pflaster

 0.20

Auffu llung + Kies
sandig, grau, rollig, Pflasterbett

A

 0.60

Auffu llung + Schluff
braun, steif, gering sandig, etwas
kiesig

A

 0.80

Schluff
feinsandig, braun, steif

 1.20

Schluff
feinsandig, gru ngrau,schwarzgrau,
steif

 1.30

Schluff
feinsandig, etwas kiesig, gru ngrau,
weich, Schichtwasser

 1.60

Schluff
feinsandig, gru ngrau, weich, stark
feucht

 2.70

Schluff
gering feinsandig, gering tonig,
braun, steif

 3.00

Schluff
gering tonig, schwarzbraun, weich,
stark feucht

 3.20

Schluff
gering feinsandig, gru ngrau, steif

 3.40

Schluff
gering tonig, braun, weich, stark
feucht

 4.10

Schluff
gering feinsandig, graubraun, steif
- weich, feucht - stark feucht

 6.10

Feinsand + Mittelsand
braun, rotlichbraun, rollig, na�

P7/SW7.1 1.30

P7 (2")
0.00 (0 m GOK)0.00 (0.00 m)

 4.50

Ton

 6.10

Kies

-5.00
  5.10

Vollrohr

 6.10

Filterrohr

Datei: G:\Projekte\2000\00.058b\10a\P7.bop
Datum: 25.09.2003
Uhrzeit: 11:39:23

Anlage 3.100.058 b Fa. Beck, Detailerkundung

GEOsens Ingenieurpartnerschaft, Gewerbestr. 17, 79285 Ebringen, Fon  07664-962568, Fax 07664-962577



   

RK2

0,0 m  GOK

 0.10
Pflaster

 1.10

Auffüllung
stark sandig, grau, KiesA

 1.50

Schluff
grau, grün, feinsandig

 1.70

Schluff
grau, grün, gering tonig

 2.10

Schluff
hellbraun, gering tonig

 2.20

Feinsand
grün, grau

 2.30

Schluff
gering tonig, grün, gering sandig

 3.00

Schluff
hellbraun, gering sandig

RK2/Bo2.1_0.1 bis 1.10

RK2/Bo2.2_1.1 bis 3.00

P2 (5/4'')

0,0 m GOK

 1.40

Vollrohr

 2.40

Filterrohr

Datei: G:\Projekte\2000\00.058a\10a\RK2.bop
Datum: 07.01.2004
Uhrzeit: 08:43:04

Anlage 3.200.058 a Fa. Beck, Orientierende Altlastenerkundung

GEOsens Ingenieurpartnerschaft, Gewerbestr. 17, 79285 Ebringen, Fon  07664-962568, Fax 07664-962577



   

RK8

0,0 m  GOK

-1.00
 

 0.10
Pflaster

 0.20

Auffu llung + Kies
sandig, grau, rollig, Pflasterbett

A

 1.10

Auffu llung + Kies
stark sandig, stark schluffig,
steinig, grau, braun, Ziegel, Bruchstein,
steif - weich, feucht - na�

A

 1.50

Schluff
gering tonig, dunkelgrau, steif

 1.80

Schluff
gering feinsandig, gering tonig,
gru ngrau, weich

 2.00

Schluff
gering feinsandig, braun, steif

P8 (2")
0.00 (0,0 m GOK)0.00 (0.00 m)

 0.50

Ton

 1.60

Kies

-0.67
 

 0.60

Vollrohr

 1.60

Filterrohr

RK9

0.00 m

-1.80
 

 0.10
Pflaster

 0.50

Auffu llung + Kies
sandig, schluffig, steinig, braun,
rot, Ziegel, Bruchstein, weich

A

 0.80

Schluff
gering feinsandig, grau, steif

 2.10

Schluff
gering feinsandig, gru ngrau, weich-
breiig, feucht - na� , Schichtwasser

 3.00

Schluff
gering feinsandig, braun, steif

P9 (2")
0.00 (0.00 m)0.00 (0.00 m)

 0.60

Ton

 2.10

Kies

-0.85
 

 1.10

Vollrohr

 2.10

Filterrohr

Datei: G:\Projekte\2000\00.058b\10a\P8_9.bop
Datum: 25.09.2003
Uhrzeit: 11:23:38

Anlage 3.200.058 b Fa. Beck, Detailerkundung

GEOsens Ingenieurpartnerschaft, Gewerbestr. 17, 79285 Ebringen, Fon  07664-962568, Fax 07664-962577



   

RK10

0,0 m  GOK

-0.70
 

 0.25
Beton

 0.80

Auffu llung + Kies
gering sandig, grau, rollig, schwach
feucht bis na�A

 1.20

Auffu llung + Kies
stark sandig, gering schluffig,
braun, weich, nass

A

 3.00

Feinsand
gering schluffig, braun, steif,
feucht - nass, Schneckenschalenreste,
Auffu llung ?

P10 (5/4")

0,0 m GOK

 0.25 Vollrohr

 1.10

Filterrohr

RK11

0.00 m

-1.80
 

 0.25
Beton

 0.45

Auffu llung + Kies
sandig, gering schluffig, braungrau,
rollig

A

 0.90

Schluff
gering feinsandig, braun, steif

 1.20

Schluff
gering feinsandig, dunkelbraun,
steif

 1.60

Schluff
gering feinsandig, graubraun, steif

 1.80

Schluff
gering tonig, braun, steif

 2.90

Schluff
feinsandig, hellbraun, weich, nass,
Schichtwasser

 3.00

Schluff
gering feinsandig, braun, steif

P11 (5/4")

0.00 m

-0.79
 

 0.25 Vollrohr

 3.00

Filterrohr

Datei: G:\Projekte\2000\00.058b\10a\P10_11.bop
Datum: 25.09.2003
Uhrzeit: 11:32:14

Anlage 3.300.058 b Fa. Beck, Detailerkundung

GEOsens Ingenieurpartnerschaft, Gewerbestr. 17, 79285 Ebringen, Fon  07664-962568, Fax 07664-962577



   

RK3

0,0 m  GOK

 0.10
Pflaster

 1.60

Auffüllung + Kies
braun, grau, sandig, stark schluffigA

 2.40

Auffüllung + Schluff
grau, grün, gering sandig, etwas
kiesigA

 2.50

Auffüllung
grau, braun, Kies, sandig

A

RK3/Bo3.1_0.1 bis 1.60

RK3/Bo3.2_1.6 bis 2.50

P3 (5/4'')

0,0 m GOK

 1.10

Vollrohr

 2.10

Filterrohr

Datei: G:\Projekte\2000\00.058a\10a\RK3.bop
Datum: 07.01.2004
Uhrzeit: 08:43:11

Anlage 3.300.058 a Fa. Beck, Orientierende Altlastenerkundung

GEOsens Ingenieurpartnerschaft, Gewerbestr. 17, 79285 Ebringen, Fon  07664-962568, Fax 07664-962577



   

RK4

0,0 m  GOK

 0.25

Beton

 0.50

Auffüllung
rot, braun, Schluff, kiesigA

 2.60

Schluff
gering feinsandig, hellbraun, gering
tonig

 3.10

Schluff
hellbraun, gering feinsandig

RK4/Bo4.1_0.5 bis 1.00

RK4/Bo4.2_1.0 bis 3.10

P4 (5/4'')

0,0 m GOK

 1.10

Vollrohr

 2.10

Filterrohr

Datei: G:\Projekte\2000\00.058a\10a\RK4.bop
Datum: 07.01.2004
Uhrzeit: 08:43:19

Anlage 3.400.058 a Fa. Beck, Orientierende Altlastenerkundung

GEOsens Ingenieurpartnerschaft, Gewerbestr. 17, 79285 Ebringen, Fon  07664-962568, Fax 07664-962577



   

RK5

0,0 m  GOK

 0.10
Pflaster

 0.50

Auffüllung
kiesig, braun, Schluff, sandigA

 1.10

Schluff mit Holzresten
grau, grün, gering tonig

 3.00

Schluff
grau, grün, gering tonig, hellbraun

RK5/Bo5.1_0.1 bis 0.50

RK5/Bo5.2_0,5 bis 3.00

P5 (5/4'')

0,0 m GOK

 1.10

Vollrohr

 2.10

Filterrohr

Datei: G:\Projekte\2000\00.058a\10a\RK5.bop
Datum: 07.01.2004
Uhrzeit: 08:43:27

Anlage 3.500.058 a Fa. Beck, Orientierende Altlastenerkundung

GEOsens Ingenieurpartnerschaft, Gewerbestr. 17, 79285 Ebringen, Fon  07664-962568, Fax 07664-962577



Projekt: 00.058, Firma Ernst Beck Grafischer Spezialbetrieb GmbH; Teilprojekt b, Detailerkundung
Grundwasser und Schichtwasser: Analysenergebnisse aromatische Kohlenwasserstoffe (AKW)

Datum Me� stelle Probe ProbID Benzol Toluol EB Xylol Styrol Cml  Summe AKW KW
ü g/l ü g/l ü g/l ü g/l ü g/l ü g/l ü g/l

16. 09.2003  P7  P7/SW7.1 3131 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
17. 09.2003  P7  P7/GW7.1 3130 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
17. 09.2003  P8  P8/SW8.1 3132 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
17. 09.2003  P9  P9/SW9.1 3133 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
17. 09.2003  P11  P11/SW11.1 3134 n.n. 7 n.n. n.n. n.n. n.n. 7

Pru fwert BBodSchV(Boden-Grundwasser) 1 20

Legende:
EB = Ethylbenzol Summe AKW = Summe der nachgewiesenen Aromatischen Kohlenwasserstoffe
Xylol = m-, o-, p- Xylole KW = Summe Kohlenwasserstoffe (H53)
Cml= Cumol n.n = nicht nachgewiesen

leer = nicht analysiert

A
nlage 4.1



Projekt: 00.058, Firma Ernst Beck Grafischer Spezialbetrieb GmbH; Teilprojekt b, Detailerkundung

Wasserprobenahmeprotokoll

Datum Probe ProbID AbGOK AbBeprob VSWasser Temp LF pH Redox O2Wasser WUhrCbm
m m l/min ³C ü S/cm oE mV mg/l mö

16.09.2003 P7/SW7.1 3131 1,30 Schopfprobe
17.09.2003 P7/GW7.1 3130 5,00 5,20 0,10 16,5 596 7,0 450 0,02
17.09.2003 P8/SW8.1 3132 0,67 Schopfprobe
17.09.2003 P9/SW9.1 3133 0,85 Schopfprobe
17.09.2003 P11/SW11.1 3134 0,79 Schopfprobe

Legende: AbROK = Abstich ab ROK Redox = Redoxpotential
AbBeprob= Abstich bei Beprobung O2Wasser = Sauerstoffgehalt
VSWasser = Forderleistung Wasser WUhrCbm = geforderte Wassermenge bei Probenahme
Temp = Temperatur
LF = Leitfa higkeit
pH = pH - Wert

A
nlage 4.2

Me� werte:



Projekt: 00.058, Firma Ernst Beck Grafischer Spezialbetrieb GmbH; Teilprojekt b, Detailerkundung
Bodenluft: Analysenergebnisse aromatische Kohlenwasserstoffe (AKW)

Datum Meßstelle Probe ProbID Benzol Toluol EB Xylol Styrol Cml  Summe AKW KW
mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³

17. 09.2003  P10  P10/BL10.1 3138 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
17. 09.2003  P10  P10/BL10.2 3137 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
17. 09.2003  P11  P11/BL11.1 3136 n.n. 3,0 n.n. n.n. n.n. n.n. 3,0
17. 09.2003  P11  P11/BL11.2 3135 n.n. 5,4 n.n. n.n. n.n. n.n. 5,4

Legende:
EB = Ethylbenzol Summe AKW = Summe der nachgewiesenen Aromatischen Kohlenwasserstoffe
Xylol = m-, o-, p- Xylole KW = Summe Kohlenwasserstoffe (H53)
Cml= Cumol n.n = nicht nachgewiesen

leer = nicht analysiert

A
nlage 5
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Messstelle: P10 Testdatum: 17.09.03 Bearb: ST

A
nlage 6.1

Bodenluft Absaugtest P10: Entwicklung der Me� werte
00.058 b Fa. Ernst Beck

P10/BL10.1
AKW: n.n.

P10/BL10.2
AKW: n.n.
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Messstelle: P11 Testdatum: 17.09.03 Bearb: ST

A
nlage 6.2

Bodenluft Absaugtest P11: Entwicklung der Meßwerte
00.058 b Fa. Ernst Beck

P11/BL11.1
AKW: 3,0 mg/m³

P11/BL11.2
AKW: 5,4 mg/m³




